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Estimado cliente:

SOLANO HORIZONTE ha realizado el presente manual
pensando en usted.

Pretendemos ayudarle a conseguir el maximo rendimiento de su
nuevo EQUIPO DE PULVERIZACION.

La maquina que Ud. ha adquirido ha pasado los mas exhaustivos
controles de calidad, lo que le confiere una gran fiabilidad, tanto
estructural como de funcionamiento, pero si después de pasar estos
controles, durante la puesta en marcha de la misma o posteriormente,
Ud. detectara cualquier anomalia en su funcionamiento, sepa que en
SOLANO HORIZONTE vy su red de servicio contamos con personal
cualificado que resolvera rapida y eficazmente cualquier anomalia que
pudiera producirse.

En SOLANO HORIZONTE estamos convencidos que la mejor
publicidad es el rendimiento y la calidad de nuestros equipos, asi como
la satisfaccion de nuestros clientes. Para conseguir estos objetivos nos
hemos trazado como meta el servicio, la calidad y la fidelidad. Por todo
ello sepa que al adquirir uno de nuestros equipos tiene detras de Ud.
unos medios técnicos y humanos a su disposicion para hacerle mas facil
su trabajo, este es nuestro compromiso.
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BARRAS BS
CONSIDERACIONES PREVIAS

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Antes de manejar la maquina es conveniente que lea las siguientes indicaciones:

1.1. Integracion de la Seguridad

De acuerdo con lo que se establece en el apartado 1.1.2 “Principios de
integracion _de la seguridad” en su punto 1 *REQUISITOS ESENCIALES DE
SEGURIDAD Y DE SALUD” del ANEXQ | de la Directiva 2006/42/CE relativa a la

aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

Y que se aplica a las maquinas, los equipos intercambiables, los componentes
de seguridad, los accesorios de elevacion, las cadenas, cables y cinchas, los
dispositivos amovibles de transmision mecénica, y las cuasi maquinas.

[T

| |
I LA MAQUINAS DESCRITAS EN EL PRESENTE MANUAL POR su l

ICONSTRUCCION Y DISENO, SON APTAS PARA REALIZAR SU FUNCION,
REGULACION Y MANTENIMIENTO SIN QUE LAS PERSONAS, BIEN SEAN
PERSONAS EXPUESTAS U OPERARIOS, SE EXPONGAN A RIESGO ALGUNO
CUANDO LAS OPERACIONES SE LLEVEN A CABO EN LAS CONDICIONES

I PREVISTAS POR EL FABRICANTE EN ESTE MANUAL. I

h-------------------------------------J
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1.2. Exencion de Responsabilidad

SOLANO HORIZONTE, en calidad de fabricante de las maquinas mencionadas
aqui, declina toda responsabilidad por dafios causados en personas, animales o cosas
como consecuencia del incumplimiento de las normas y recomendaciones de uso y
mantenimiento establecidas en este manual.

A lo largo del presente manual se encontrara dicho simbolo asociado a
indicaciones de ADVERTENCIA o PELIGRO.
La omision de las indicaciones que acompafian a este simbolo puede

implicar dafios graves a los operarios y/o elementos de la maquina.

A lo largo del presente manual se encontrard también este simbolo
asociado a indicaciones de SABER DE INTERES GENERAL.

En el caso de ser omitidas estas indicaciones pueden provocarse
situaciones que impliqguen dafios para los operarios o elementos de la
maquina.

En el manual también estd el simbolo de PARADA COMPLETA DE LA
MAQUINA vy retirada de las llaves de arranque.
ESTA OPERACION ES OBLIGATORIA PARA EVITAR DANOS O LESIONES.

En caso de hacer alguna OPERACION EN LA MAQUINA, se indicaré con este
pictograma, siga las instrucciones con detalle afin de no producir dafios de
ningun tipo.

Este icono, marca los elementos o componentes de la maquina, que se
debe de proceder a reciclar para la proteccién medioambiental.

MANUAL DE INSTRUCCIONES 7
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SOLnno Exencidn de Responsabilidad
12, 14, 15 y 16M

HORIZONTE

Para cualquier consulta sobre su nuevo equipo, no dude en ponerse en
contacto con nuestro departamento técnico, donde contamos con un equipo humano
perfectamente preparado, que amablemente les orientara de la forma mas adecuada
de obtener el maximo rendimiento de su nueva maquina, o le resolveran cualquier
problema técnico que pudiera suscitarse.

SolanoGroups

SOLANO HORIZONTE.

Carretera de Fuente Alamo, 1.
30153 Corvera, Murcia. Espafia.
Telf: +34 968 38 01 13

Fax: +34 968 38 04 68
ventas@solano-horizonte.com

http://solano-horizonte.es

Para mas informacion sobre el funcionamiento de la maquina, o cualquier

—\ . . .
otra cuestion relacionada con la misma, no dude en ponerse en contacto
con SOLANO HORIZONTE

MANUAL DE INSTRUCCIONES 8
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2. INTRODUCCION

LEER EL PRESENTE MANUAL CON TRANQUILIDAD Y DETENIMIENTO,

7‘ RAZONANDO CADA APARTADO QUE SE EXPONE.

ENTENDER COMO FUNCIONA LA MAQUINA ES PREVER CUALQUIER
SITUACION ANOMALA EN LA MISMA Y TE AYUDA A SOLUCIONARLA.

Este manual de instrucciones contiene toda la informacion concerniente al uso
y mantenimiento de su nueva maquina. En él podréa encontrar cualquier informacién
referente a su ajuste y mantenimiento, asi como, consejos para resolver posibles
averias.

iLEA CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR CON SU EQUIPO!

Asegurese que este manual es leido y estd en permanente disposicion de
cualquier persona que vaya a trabajar con esta maquina o que vaya a llevar a cabo
operaciones de mantenimiento sobre la misma.

CONSERVE ADECUADAMENTE ESTE MANUAL.

_— Y FIABLE SI SE OPERA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DADAS.

—) LA MAQUINA ESTA DISENADA PARA PROPORCIONAR UN SERVICIO SEGURO

SOLANO HORIZONTE se reserva el derecho de aportar en cualquier

-_— momento y sin previo aviso aquellas modificaciones a las maquinas, que
considere oportunas sin que por ello fuera necesario actualizar esta

publicacion.

MANUAL DE INSTRUCCIONES 9
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MEDIDAS DE SEGURIDAD
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HORIZONTE

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD

En el disefio de nuestros equipos, se ha prestado una especial atencién a aquellas
partes de la maquina que podrian ser susceptibles de provocar accidentes tanto en el
mantenimiento como durante el trabajo.

Para ello se han protegido adecuadamente todos aquellos elementos que estan
en movimiento y que permitian, en funcion de la labor que tienen que desarrollar, esta
proteccion.

Ademas de las medidas de seguridad que se han tenido en cuenta durante el
proceso de disefio, asi como la exhaustiva indicacién a través de los diferentes
adhesivos segun las normas vigentes de seguridad, situados convenientemente en
sitios perfectamente visibles, es conveniente respetar escrupulosamente las normas
gue vamos a enumerar a continuacion.

CUANDO SE PIDA QUE SE USE EQUIPOS DE PROTECCION
SERA OBLIGATORIO SU USO.

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL
DOO®

Es muy importante respetar estas normas para evitar accidentes que podrian llegar
a ser graves Yy que pueden evitarse siguiéndolas rigurosamente:

= El operario tendra la cualificacion asi como los conocimientos necesarios para
el manejo y la manipulacion de la maquina expuesta en el presente manual.

= Si se retira alguna carcasa de proteccion no olvidarse de colocarla en su sitio
antes de comenzar el trabajo.

MANUAL DE INSTRUCCIONES 10
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M

= Con el equipo en marcha, no manipular bajo ningin concepto las partes en
movimiento.

= Para realizar cualquier tarea de reparacion o mantenimiento, apuntalar
convenientemente la base con puntales de madera o metalicos suficientemente
fuertes como para soportar el peso del equipo.

= Con la méaquina en marcha, no meter las manos al interior de la maquina
podrian producirse lesiones de gravedad.

NUNCA MANIPULAR LA MAQUINA CON LAS PROTECCIONES RETIRADAS
SI EL MOTOR QUE ALIMENTA A LA MAQUINA ESTA EN FUNCIONAMIENTO

= Bajo ningun concepto podrd haber nadie subido a la maquina cuando la
magquina esta trabajando o transportandose.

= El operario antes de poner en marcha y durante el trabajo de la maquina, no
descuide su especial atencion ante cualquier accion que pueda poner en
peligro su integridad fisica y del personal préximo a la maquina.

= Es muy importante que durante la manipulacién, tanto en trabajo como en
puesta en marcha, las personas ajenas al operario guarden una distancia de
seguridad suficientemente prudente; puesto que estos equipos, dado a su gran
volumen y los movimientos de Las partes moviles de esta podrian causar
lesiones graves a las personas que no respeten la distancia de seguridad.

Y Distancia de seguridad: Esta se miden desde el punto mas saliente de la

— maquina, hasta cualquier objeto o persona que pueda resultar dafiada,
tanto con la maquina en posicion de transporte o trabajo.

MANUAL DE INSTRUCCIONES 11
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MEDIDAS DE SEGURIDAD

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M

= Antes de desconectar cualquier conexion debemos asegurarnos que estén sin
presion. En caso contrario podria no sélo mancharnos, sino que ademas podria
perjudicarnos elementos vitales como los ojos, 6 la piel. Puede producirnos
lesiones que podrian llegar a ser muy graves.
Igualmente se aplica a las conexiones eléctricas que pueda tener su
maquina.

NO MANIPULAR LAS CONEXIONES CON LA MAQUINA EN MARCHA
Y SU FUENTE DE ALIMENTACION CONECTADA.

= Bombas: No superar el 75% de la presion maxima durante las primeras 50
horas de trabajo, 6 lo que se indique en el manual propio de la bomba.

= Revisar que las llaves de paso funcionan correctamente y estan en la posicién
correcta.

= No situarse debajo de la maquina cuando esta esté elevada, ni siquiera cuando
el tractor se encuentre parado.

= No permita utilizar el equipo a personas que no hayan leido este Manual de
Instrucciones. Se prohibe el uso de la maquina a toda persona menor de edad.

= Cuando se realice el transporte de la maquina siempre se realizara con sus
partes moviles plegadas o en posicion de transporte, con sus seguros 0
elementos de sujecién instalados. Asegurando las cotas minimas y maximas
de su vehiculo para el transporte asi como las normas de circulacion.

= NUNCA DEJE LA MAQUINA EN MARCHA SIN VIGILANCIA!

= El operario habra de ser muy prudente cuando prepare el caldo (mezcla del
agua con los productos agroquimicos).

= Nunca dirija un chorro de caldo hacia una persona, animal o a una maquina.
Solo a las plantaciones a las que esté destinado, ese producto.

= Utilizar solo los productos permitidos, LEER las instrucciones y la

composicion de los productos fitosanitarios a utilizar. Respetar siempre
las indicaciones del fabricante.

MANUAL DE INSTRUCCIONES 12
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MEDIDAS DE SEGURIDAD
12, 14, 15 y 16M

HORIZONTE

= Cuando haya terminado el tratamiento, cuide muy bien su higiene personal para
eliminar cualquier resto de productos agroquimicos. En el campo no dude en
utilizar el depésito de agua limpia del lava manos si fuere necesario.

_ —

= Ademas de las medidas anteriormente expuestas es importante, que durante
las operaciones de trabajo el operario/s, usen los equipos de proteccién
individual necesarios, asi como ropa ajustada para evitar su atrapamiento.

ES OBLIGATORIO SEGUIR TODAS LAS NORMAS
DE SEGURIDAD

MANUAL DE INSTRUCCIONES 13
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Circulacidn por carretera

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M

3.1. Circulacidn por carretera

Nuestras méaquinas han sido disefiadas para hacer posible su circulacion por
cualquier via publica, con la maquina enganchada al vehiculo y en posicion de
transporte, respetando en todo momento las prescripciones del “Reglamento
General de Circulacién vigente”, de cada pais.

Antes de proceder a circular se deberan revisar que todas
las partes de la maquina a transportar estan bloqueadas, asi

como cualquier dispositivo de proteccion puesto. Si la
maquina tiene dispositivos de iluminacion se certificara su
correcto funcionamiento.

En caso de que la maquina tenga elementos pegados o
adheridos, del proceso de trabajo, se retiraran. Para evitar su
desprendimiento y su posterior peligro en la via.

Verifique que el peso del equipo no sobrepasa la masa maxima autorizada
total o de alguno de los ejes del vehiculo tractor. De darse alguna de estas
circunstancias no circular por la carretera hasta haber resuelto la cuestion

SE DEBE DE CIRCULAR CON LA MAQUINA, DESCONECTADA,
CUALQUIER ELEMENTO QUE SE PUEDA DESPRENDER O DESPLEGAR ESTARA
RECOGIDO, ASEGURADO, Y/O EN POSICION DE TRASPORTE.

AS{ COMO CUALQUIER SISTEMA DE SEGURIDAD QUE LLEVE LA MAQUINA,
ESTARA PUESTO Y REVISADO QUE FUNCIONA.

Verificar que el vehiculo dispone de la potencia mecanica y capacidad
suficiente para poder trabajar con el equipo. Comprobar que el sistema de
enganche tiene la capacidad de carga necesaria. A este respecto contrastar
con las especificaciones técnicas de la maquina.

MANUAL DE INSTRUCCIONES 14
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- oo/ T T

ADVERTENCIA: |
La inclinacion transversal puede provocar un |
vuelco. Procure no circular en terrenos conl
una inclinacién transversal superior a 52 (esl
decir al 8%).

Si ademds se trata de un terreno
accidentado, eso reduce el grado de
inclinacion maxima.

Si circula en estas condiciones, extreme las

precauciones : reduzca la velocidad, etc..

La velocidad maxima técnicamente admisible de su pulverizador es de 25 km/h.

Para circular en la via publica, las barras tienen que estar totalmente
plegadas, y el sistema de balancin o péndulo tiene que estar correctamente
blogueado, para prevenir riesgos de accidentes.

MANUAL DE INSTRUCCIONES 15



SOLnno BARRAS BS PICTOGRAMAS DE
12, 14, 15 y 16M SEGURIDAD

HORIZONTE

4. PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD

En la maquina encontrar unas pegatinas amarillas de seguridad cuya mision es
indicar mediante pictogramas bastante intuitivos el peligro de accidente que puede
sufrir al aproximarse a esa zona de la maquina sobre la cual se encuentra situada
dicha pegatina amarilla.

No obstante y para mayor seguridad del manipulador de la maquina, a
continuacion se detalla el significado de cada pictograma situado sobre la maquina.

Este simbolo ALERTA de varios problemas de seguridad personal. Cuando
aparece sobre la maquina se debe prestar la maxima atencion; sefiala un
punto potencial de peligro de accidente.

iANTES DE UTILIZAR SU MAQUINA LEA DETENIDAMENTE
EL MANUAL DE INSTRUCCIONES!

LEER INSTRUCCIONES

De esta forma se podran evitar deterioros, accidentes, y sin duda, Ud. hara
un uso adecuado de su equipo y obtendrd un mayor rendimiento del

mismo.

)
Pare el motor y evite que se arranque durante los trabajos en la maquina.
Asi se evitaran situaciones muy peligrosas para la integridad de las

personas que se hallen manipulando la maquina.

RIESGO DE ATRAPAMIENTO
O SECCIONAMIENTO

iPiense en la posibilidad de una conexién involuntaria o por

- accidente, si el motor sigue en marcha!
(Caga 3

[IMANTENIMIENTO O REGLAJE:
LL PARAR EL MOTOR PARA REALIZAR OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Y RETIRAR LAS LLAVES DEL CONTACTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES 16
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PICTOGRAMAS DE
SEGURIDAD

BARRAS BS

12, 14, 15y 16M

HORIZONTE

%

RIESGO
DE FLUIDO
A PRESION

PROYECCION DE FLUIDOS A ALTA PRESION.

Revisar las instalaciones de la maquina y en caso de haber elementos en
mal estado sustituirlos, ya que pueden derivar en una lesion producida por
fallo en la maquina. Hacer estas revisiones con la maquina parada. O avisar
a un técnico cualificado.

JANWAN

RIESGO DE ATRAPAMIENTO

iNo se acerque a la maquina hasta que ésta
No se encuentre totalmente parada!

Mientras la maquina estd funcionando, puede haber partes rotativas, que
no se vean o se vean con dificultad. O que no dispongan de proteccién por

el propio funcionamiento.

Inclusive que por la manipulacién indebida, generen un riesgo. No olvide

gue su cuerpo es muy fragil.

NUNCA QUITE LAS PROTECCIONES CON LA MAQUINA EN
FUNCIONAMIENTO. Y RECUERDE VOLVER A INSTALAR LAS PROTECCIONES
UNA VEZ FINALIZADO EL MANTENIMIENTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES
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SOLnno BARRAS BS PICTOGRAMAS DE
12, 14, 15 y 16M SEGURIDAD

HORIZONTE

CARGAS SUSPENDIDAS:
RIESGO DE APLASTAMIENTO

NUNCA BAJO CARGAS
SUSPENDIDAS

iMANTENGASE SIEMPRE FUERA DEL ALCANCE DEL RADIO DE
ACCION DE LA MAQUINA!

En caso de que su equipo pueda tener partes que se elevan sobre el nivel
del suelo, como consecuencia existe un peligro de que pudiera causar un
accidente grave.

iPor ello es muy importante no situarse en esa zona de peligro!

iNO SE ACERQUE DEMASIADO AL EQUIPO SI NO ESTA DESCANSANDO
TOTALMENTE SOBRE EL SUELO!

Los elementos de enterrado o de sustentacién de la maquina, puede
aplastarle los pies si se aproxima demasiado, tanto si el vehiculo estd
parado como si estd en marcha.

Para evitar accidentes, antes de acercarse a la maquina asegurese que esta
en el punto mas bajo y, como consecuencia, no hay riesgo de que
involuntariamente podamos situar los pies debajo.

Sera obligatorio el uso de calzado de seguridad a los usuarios de la
maquina.

a

MANUAL DE INSTRUCCIONES 18
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BARRAS BS PICTOGRAMAS DE

SEGURIDAD

12, 14, 15y 16M

HORIZONTE

RIESGO DE INHALACION
DE VAPORES TOXICOS

PROTEGER ViAS RES-
PIRATORIAS Y 0JOS

—

RIESGO DE RESPIRAR VAPORES O GASES TOXICOS

Estds maquinas se usa para el reparto de sustancias quimicas en ambientes
agricolas. Y el manipular estas sustancias puede generar el riesgo de
inhalacion de gases o vapores producidos por estos compuestos.

Hay un peligro de intoxicacién por inhalacion de productos venenosos o de
humos. Interrumpa el tratamiento si hay personas cerca.

)

SUSTANCIAS NOCIVAS
PARA LOS 0JOS

RIESGO DE CONTAMINACION
DE OJOSY PIEL

PROTEGER LA PIEL CON

ROPAS ADECUADAS

PRODUCTOS CORROSIVOS,
ACIDOS O CAUSTICOS

UTILIZAR GUANTES PARA

PROTEGER LAS MANOS

PELIGRO DE PROYECCION DE SUSTANCIAS NOCIVAS

Las sustancias nocivas son elementos quimicos y compuestos que
presentan algun riesgo para la salud, para la seguridad o el medio
ambiente.

Estas proyecciones se pueden producir en cualquier direccién generando
riesgo sobre cualquier parte del cuerpo del cuerpo de los usuarios de la
maquina.

Esta contaminaciéon puede ser de diferente tipo, en funcién del producto
guimico que se esté usando o manipulando. Pudiendo generar desde
lesiones leves a grabes o incluso la muerte.

Para evitar estos riesgos:

Es obligatorio el uso de equipos de proteccién individual para todos los
operarios y personas que se encuentren cerca de la maquina.

PROTECCION OCULAR
ROPAS ADECUADAS O DE SEGURIDAD
GUANTES DE SEGURIDAD
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SOLnno BARRAS BS PICTOGRAMAS DE

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M SEGURIDAD

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Para evitar riesgos sera de uso obligatorio de los siguientes equipos de
proteccion individual. Tal y como se han indicado en los pictogramas que hay en la

maquina.

La proteccion respiratoria debe de protegerle de los vapores organicos e
inorganicos. Las mascarillas higiénicas no son validas porque no disponen
de un sistema de filtrado de aire adecuado.

Los guantes deben ser de neopreno, o de un material aconsejado por el
fabricante del producto fitosanitario. Tiene que protegerle hasta el
antebrazo (incluido).

El traje debe de cubrir la totalidad deltronco, de los brazosy de las piernas.
Tiene que ser hidrofugo y lo bastante impermeable a los liquidos.

Si no utiliza un casco, el traje debera tener una capucha para proteger su
cabeza.

El calzado tiene que ser impermeable, como las botas de agua, adaptarse
perfectamente a su traje de proteccion y protegerle de salpicaduras por lo
menos hasta los tobillos.

Las gafas de proteccién deben tener un sistema de cierre elastico que las
adapte a la cara para evitar que puedan entrar vapores y/o gotas finas
dentro de las mismas.

Se recomienda el uso de ropa laboral lo ajustada posible
durante las operaciones de trabajo o mantenimiento de la
maquina para evitar el riesgo atrapamiento
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SOLnno BARRAS BS PICTOGRAMAS DE
SEGURIDAD

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M

También se tendran en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

Respetar la distancia de seguridad.
Evitar la proximidad de personas.

Prohibicion absoluta de comer, beber o fumar cerca de la maquina.

Prohibido transportar a personas sobre la maquina.

Prohibido introducirse dentro del depdsito. Riesgo de intoxicacion

Peligro de intoxicacidn por absorcidén de sustancias quimicas a través de
piel.

Peligro de electrocucién por entrar en contacto con lineas eléctricas.

Peligro de vuelco por pérdida de estabilidad de la maquina, del vehiculo
gue la transporta o de ambas.

Peligro de atropello. Los usuarios de la maquina tienen que evitar que no
haya nadie durante las operaciones de desplazamiento.

DPPP@@E
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SOLnno BARRAS BS PICTOGRAMAS DE

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M SEGURIDAD

La maquina emite ruido o emision sonora al ambiente dentro de los limites
legales. La principal fuente de ruido es el vehiculo al que se acopla la misma.
Luego habra que tener esto presente a la hora de valorar el empleo de
protectores auditivos.

La mdaquina no incorpora iluminacién independiente. El vehiculo al que se
acople si debe de poseer iluminacién propia para alumbrado.

Se aconseja el empleo de la maquina durante las horas de sol adecuadas
(8:00 de la mafiana hasta las 17:30 de la tarde en invierno y hasta las 20:00
horas en verano).

Sihay algin contacto de la piel con algun producto quimico, se debera lavar
la zona afectada, use el depdsito de agua lavamanos.

Los Equipos de Proteccion Individual deben ir acompafados de su manual de
instrucciones respectivas, y estar homologados. Lea con atencién sus instrucciones,
y compruebe que sean conformes a las normas y leyes vigentes en su region/pais.

?

Si se considera el uso de cualquier otra medida de seguridad que no haya
sido expuesta en el presente manual por parte del fabricante, y/o se inserta
una descripcion de cualquier tipo en la maquina.

LOS USUARIOS ESTARAN OBLIGADOS A LA IMPLEMENTACION DE ESTA.

El no respetar las medidas de seguridad y el uso para el que estd destinado
la maquina, puede provocar consecuencias.
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BARRAS BS
IDENTIFICACION
12, 14, 15y 16M

HORIZONTE

5. IDENTIFICACION

Para la identificacion de la maquina es necesario leer los datos grabados sobre
una placa, posicionada en el chasis segun imagen adjunta.

Dicha placa presenta una serie de campos grabados tales, como:
denominacién, modelo, marca, nimero de serie, etc.

PARA CUALQUIER CONSULTA QUE NECESITE DE NUESTRO SERVICIO

—\
? TECNICO ES MUY IMPORTANTE CONOCER EL MODELO Y NUMERO DE SERIE
DE SU MAQUINA. ASI COMO SU N2 DE BASTIDOR O “VIN”.

R (34) 068 380113 - CORVERA (MURCIA) ESPANA
email info@solano-horizonte com

[TIPO:AB CD [Ne: 0123
[MODELO:MODELO ABC... 123

[D.C.DENOMINACION COMERCIAL <
|MMA 0000 |CONTRASENA:ABC-0000"00 |
[MARCA'SOLANO HORIZONTE | AF:2001 |

Ne ID.(VIN):
VV9AMFOOPKMO000000

23
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SOLnno BARRAS BS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
HORIZONTE 12, 14, 15y 16M

6. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A continuacibn se muestran unas tablas que reflejan las principales
caracteristicas de los diferentes modelos de su EQUIPO DE PULVERIZACION.

6.1. BarrasBS 12y 14 m

2051070017 | BS-12m
2051070018 | BS-14m

Barras en 5 tramos mecanicos (centro + 2 brazos en cada lado).

Apertura izquierda / derecha independiente.

Balancin por sistema pendular, con bloqueo manual.

Rodamiento de bolas en la articulacion entre el centro y el primer brazo.
Seguridad ultimo tramo por sistema de rétula (movimiento 3D) y con puntera de
aluminio.

Porta-boquillas protegidos en toda la barra, tuberia de conduccion en acero inox.
De serie: jet simple (tri-jet en opcidn)

= En opcién, bloqueo hidraulico.

= En opcion, corrector de pendiente
hidraulico.

—
e, "’—-
—— = ' 4

VRN
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SOLnno BARRAS BS Equipamiento opcional

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M barrasBS12y 14 m

N. de boquillas | N. de buses | N. of nozzles

c

Modelo / Modéle / Model A B TOTAL A+B+B'+C+C’
c1 c2
12m 4 5 2 3 24
14 m 4 6 3 3 28
c1 c2
, : Parte fija 1 Pun.tera
Wy, | ' Partie fixé | Pointe
f | - i
. 1 Fixed part 1 Foint
o N 1 1
v
Cuerpo central A

Corps central
Central section

6.2. Equipamiento opcional
barrasBS 12y 14 m

= Corrector de pendiente

= Selector de funciones hidraulicas: Electro-valvulas de 6 vias (2 funciones), 8
vias (3 funciones) o 10 vias (4 funciones) + selector con botén de posicidon
rotativa en cabina. Comodo Yy sencillo, se conecta a una toma hidraulica de
doble efecto y a una toma de 12 V del tractor.

2 funciones de 3 funciones de 4 funciones de
doble efecto. doble efecto. doble efecto.

CODIGO
2059000030 2059000031 2059000029
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SOLnno BARRAS BS Equipamiento opcional
12, 14,15y 16M barrasBS 12y 14 m

HORIZONTE

= Electro-valvulas con monitor en cabina: Electro-valvulas oleo-hidraulicas con
mando de botonera en cabina (nota: algunos modelos de computadoras de
pulverizacion integran el control de las funciones hidraulicas). Necesita una
toma hidraulica de doble efecto y a una toma de 12 V del tractor. Las funciones
hidraulicas pueden ser de 4 a 13 funciones, segun modelo de barra.

= Kit de luces

= Tri-jet
2051070171 Opcién Tri-jets barra 12 M
2051070172 Opciodn Tri-jets barra 14 M
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BARRAS BS
BarrasBS 15y 16 m
12, 14, 15y 16M

HORIZONTE

6.3. BarrasBS 15y 16 m

2051070019 | BS-15m
2051070020 | BS-16 m

= Barras en 7 tramos mecanicos (centro + 3 brazos en cada lado).
= Apertura izquierda / derecha independiente.
= Balancin por sistema de biela, con bloqueo manual.
= Rodamiento de bolas en la articulacion entre el centro y el primer brazo.
= Seguridad en ultimo tramo a cada lado por sistema de rétula (movimiento 3D).
= Tuberia de conduccion en acero inox.
= De serie: jet simple (tri-jet en opcion).
En opcidn, blogueo hidraulico.
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SOLnno BARRAS BS Equipamiento opcional

HORIZONTE 12, 14, 15 Y 16M barras BS 15 Y 16 m

N. de boquillas | N. de buses | N. of nozzles

ﬁ sl Ui A B = OTAL A+B+B D+D
It B,C,D’ . .
] 1 15 m 4 5 4 1 3 30
1l
J.‘I 16 m 4 5 4 1 4 32
I
M
il I
It |
I “ o
L - D1 D2
i — | Partefia ! Puntera
1
"1 : ' Partiefixé | Pointe
! 19 S\ i \ Fixed part : Point
i ] ﬂ 1 . .
i—| - - B iL_ t! . N
T
1 1
Cuerpo central A 1 Tamol B 1 Tamo2 C : Tamo3 D
Corps central . Section 1 . Section 2 ! Section 3
Central section 1 Section 1 1 Section 2 1 Section 3
1 1

6.4. Equipamiento opcional barras BS 15y 16 m

= Corrector de pendiente

= Selector de funciones hidraulicas: Electro-valvulas de 6 vias (2 funciones), 8
vias (3 funciones) o 10 vias (4 funciones) + selector con botén de posicidon
rotativa en cabina. Comodo y sencillo, se conecta a una toma hidraulica de
doble efecto y a una toma de 12 V del tractor.

2 funciones de 3 funciones de 4 funciones de
doble efecto. doble efecto. doble efecto.

CODIGO
2059000030 2059000031 2059000029
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SOLnno BARRAS BS Equipamiento opcional
12, 14, 15y 16M barras BS 15y 16 m

HORIZONTE

= Electro-valvulas con monitor en cabina: Electro-valvulas oleo-hidraulicas con
mando de botonera en cabina (nota: algunos modelos de computadoras de
pulverizacion integran el control de las funciones hidraulicas). Necesita una
toma hidraulica de doble efecto y a una toma de 12 V del tractor. Las funciones
hidraulicas pueden ser de 4 a 13 funciones, segun modelo de barra.

= Kit de luces

= Luces Led

= Tri-jet
2051070173 Opciodn Tri-jets barra 15 M
2051070174 Opciodn Tri-jets barra 16 M
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SOLnno BARRAS BS CONEXION Y PUESTA EN

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M MARCHA EQUIPO

7. CONEXION Y PUESTA EN MARCHA EQUIPO

7.1. Al recibir su maquina

Al recibir su maquina, cerciorese de los siguientes puntos:

= En primer lugar que se corresponda con el modelo que Ud. ha solicitado a su
distribuidor de SOLANO HORIZONTE.

= Verificar que va equipada con los accesorios y equipos que Ud. ha demandado.

= Comprobar que tanto la maquina como los equipos opcionales le son
entregados en perfecto estado y que aparentemente no se aprecian
desperfectos ni dafios de transporte. Si no fuera asi, debe hacérselo saber a
su distribuidor, el cual tomara las medidas convenientes para subsanar posibles
anomalias.

= Exija el correspondiente certificado de garantia que le deberia ser entregado
junto con el resto del equipo. Cerciérese de que el mismo esta cumplimentado
y debidamente sellado y firmado por Ud. y por su proveedor. Es importante
resaltar que SOLANO HORIZONTE no_atenderd en garantia aquellas
maguinas cuyos certificados de garantia no se encuentren en nuestro poder
después de diez dias de la entrega del equipo por su proveedor.

= Lea atentamente el presente manual de instrucciones antes de hacer uso de
su equipo. Esto le ayudara a alargar la vida de su maquina, evitandole averias
y pérdidas de tiempo.

SOLANO HORIZONTE le agradece la deferencia que ha tenido con nosotros al
adquirir su maquina y queremos que sepa que nuestro equipo humano y toda nuestra
organizacién estan a su disposicion.
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SOLnno BARRAS BS Identificacion partes
12, 14, 15y 16M

HORIZONTE

principales

7.2. Identificacion partes principales

A continuacion le indicamos en un esquema las partes principales que componen
el EQUIPO DE PULVERIZACION para que se vaya familiarizando con su nueva
maquina.

CUERPO FIIO \
SISTEMA RIEGO \

ENGANCHE BARRA A EQUIPO \
__—___—___———”425; ’
SISTEMA HIDRAULICO

CUERPO MOVIL

DERECHA

SENTIDO DE I

TRABAJO

IZQUIERDA

COMUN PARA TODOS LOS EQUIPOS DE PULVERIZACION
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SOLnno BARRAS BS Identificacién partes

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M principales

En funcion del modelo de su maquina puede desplegarse de dos formas distintas:

= Paralos modelos de 12my 14m

. 1 Parte fija : Puntera
; T 1 1 1
R AR H ' '
/ il Hoalllla, !:E;ﬁ,—r 1 1 1 I 1 ‘,./nm\n 1 /{Eﬁ\ i )
Iyt T hl
Cuerpo central 1 Tramo 1 1 Tramo 2

El cuerpo central esta formado por un cuerpo fijo y por un cuerpo mévil pendular

= Paralos modelos de 15my 16m

|

1
Cuerpo central 1 Tramo 1 Tramo 2 1 Tramo 3

El cuerpo central esta formado por un cuerpo fijo y por un cuerpo movil autonivelante
por bielas

La longitud de los diferentes componentes puede variar
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BARRAS BS o
Indicaciones generales

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M

7.3. Indicaciones generales

Después de haberse cerciorado de que la entrega ha sido correcta y de haber
identificado las partes principales de la maquina, es importante que se tengan en
cuenta algunas consideraciones generales:

— 8 Las indicaciones generales expuestas en el presenta manual hacen
- referencia a equipos de pulverizacion, donde estarad acoplada su barra de
pulverizacion.

Las indicaciones tienen que tenerse en cuenta, asi como haber leido y
comprendido el manual de usuario del propio equipo de pulverizacidn,
donde igualmente se hacen indicaciones generales de las barras que
pueden estar montadas.

= Después de varias horas de trabajo, comprobar que los ajustes realizados
se mantienen en los mismos parametros fijados.

= Engrasar los puntos y con la periodicidad adecuada.
»= Realice una prueba de los controles que pueda llevar la maquina.
» Revisar los sistemas de enganches.

= Revisar los sistemas hidraulicos.
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BARRAS BS L
Indicaciones generales

HORIZONTE 12, 14, 15 Y 16M

NUNCA DEBE HACER FUNCIONAR EL EQUIPO SI ALGUNAS
PROTECCIONES FALTA O SE ENCUENTRAN DANADAS.

— Q& | Recomendamos lea todo el manual, para conocer mejor sumaquina, usarla
% y mantenerla.
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SOLnno BARRAS BS Enganche-desenganche.

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M Barra a equipo pulverizador

7.4. Enganche-desenganche. Barra a equipo pulverizador

ASEGURASE QUE ANTES DE ENGANCHAR O DESENGANCHAR SU BARRA A
SU EQUIPO DE PULVERIZACION, SE HA LEIDO Y COMPRENDIDO EL
CAPITULO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD.

YA QUE ESTA OPERACION ENTRARNA PELIGRO.

Su barra de pulverizacion se entregara montada a su equipo de
pulverizador. Revise que los elementos de fijacion usados durante el proceso
transporte, (bridas, correas, etc), se encuentran quitados y retirados antes de proceder
al uso de su barra.

Su barra dispone de un bloqueo de apertura, retire este bloqueo antes de desplegar
las alas de su barra, para mas informacion vea el capitulo: “Bloqueo de la barra”.

El enganche de su barra a su equipo de pulverizacion se realizara mediante los puntos
de enganche indicados mas adelante.

Es muy importante, que durante la maniobra de enganche, nadie
permanezca entre la barra y el equipo de pulverizacion, ya que es
extremadamente peligroso.

ES EXTREMADAMENTE IMPORTANTE QUE DURANTE LA MANIOBRAS DE
ENGANCHE Y REGULACION SE EXTREMEN LAS PRECAUCIONES, PARA
EVITAR ACCIDENTES QUE PODRIAN SER GRAVES.

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES

S Se recomienda que la primera vez que se realice esta operacion, o sicambia
-_— de equipo, compruebe que los alojamientos en los que estan insertados los
bulones y/o pasadores de enganche. Son los correctos

Asi como cualquier medida de seguridad que esté en la maquina.
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SOLnno BARRAS BS Enganche-desenganche.

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M Barra a equipo pulverizador

Tenga en cuenta que su barra de pulverizacion estard conectada a un
equipo de pulverizacién. Y todo el conjunto a un vehiculo tractor.

Hay que verificar que el sistema de enganche del vehiculo ha de poseer la
capacidad de carga, para trasportar el conjunto de la maquina.

PARA TRABAJA DEBE UTILIZARSE EXCLUSIVAMENTE
UN VEHICULO CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE.

En todos los casos el acoplamiento de la barra al equipo pulverizador se
realizara por personal autorizado por SOLANO HORIZONTE, puesto que de un

adecuado acoplamiento de su maquina depende el buen funcionamiento del mismo,
asi como la vida util y su rendimiento.

Las fases del proceso de enganche son las siguientes:

A) Acoplamiento de la barra al equipo de pulverizacion.
B) Puntos de enganches del equipo con el vehiculo.

C) Brazo hidraulico (6 tercer punto).

D) Toma de fuerza (Transmisién 6 Tripuntal).

E) Conexiones hidraulicas, eléctricas y tomas de agua.
F) Revision de todas las partes.

OBLIGATORIO EL USO DE GUANTES Y CALZADO DE SEGURIDAD.
EXISTE RIESGO DE LESIONES DURANTE LAS OPERACIONES DE
MANIPULACION DE LA MAQUINA.
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SOLnno BARRAS BS Enganche-desenganche.
12, 14, 15y 16M

HORIZONTE Barra a equipo pulverizador

Como puede verse en la siguiente imagen la conexion entre la barra 'y su equipo
de pulverizacion se realiza mediante una serie de tornillos situados en la parte
delantera de la barra (la tornilleria puede variar en funcién del modelo del equipo
pulverizador).

TORNILLOS

\,
AR W
AW
\ .

X

£
- . HEe———
- T TR

Los puntos (B) (C) (D) de conexion entre su equipo pulverizador y el
vehiculo tractor se detallan en el manual del propio equipo pulverizador.

S Lea el manual de su equipo pulverizador para saber cdmo hacer la conexion
R correctamente y complementar toda la informacion de su barra de
pulverizacion. Para el correcto manejo del conjunto de su equipo.
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SOLnno BARRAS BS Enganche-desenganche.

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M Barra a equipo pulverizador

Conexiones Hidraulicas y Eléctricas del Equipo

Una vez realizado el acoplamiento se realizaran las conexiones hidraulicas,
tractor a maquina, mediante latiguillos.

Estos latiguillos estan dotados de enchufes rédpidos en su extremo, para facilitar su
conexion y desconexion. El control de estos circuitos se realiza a través del mando
cabina de su tractor. Vea su manual de su tractor para saber el funcionamiento
correcto. Vea el capitulo de “USO DE LAS BARRAS HIDRAULICAS” para saber
mas sobre su funcionamiento.

CONEXIONES AGUA

CONEXIONES
HIDRAULICAS

En funcion del modelo de barra que usted haya adquirido, el circuito
hidraulico, puede ser de dos formas:

- Con apertura simétrica de las barras: Cuando usted accione los mandos
de control de su tractor, las barras se despliegan o retraen de forma
simétrica. En este caso solo hay 2 latiguillos, que usted tendrd que
conectar.

- Sin apertura simétrica: Cuando accione los mandos, las barras pueden ser
abiertas o cerradas segun el lado que desee desplegar. La conexién al
tractor se realiza mediante 4 latiguillos.

* Opcionalmente su equipo puede llevar instalado un corrector de
pendiente, lo que supondria un latiguillo mas.
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SOLnno BARRAS BS Enganche-desenganche.
12, 14, 15y 16M

HORIZONTE Barra a equipo pulverizador

La conexidn eléctrica de la maquina tanto para la sefializacion luminosa como
para el mando controlador se realiza mediante conectores normalizados a la toma
eléctrica del tractor.

Ejemplo de conectores eléctricos.

Queda la conexion del depésito de agua a las tomas de las barras para la
pulverizacion de liquidos.

Esta se realiza uniendo las diferentes tomas de las barras con las tomas del
mando de control que tiene su equipo de pulverizacion,

En el caso de las barras BS, los mandos de control pueden ser de 3 vias o de,
para modelos de 12my 14m. De 5 vias 6 7 vias, para todas las barras (12, 14, 15
y 16m). Tal y como se explica en el siguiente esquema.

Si su maquina esa equipada con un mando de 5 6 7 vias usted podré trabajar
en cada uno de los tramos de su barra. Para mas informacion vea el apartado:
“Apertura-cierre de la barra”

?‘ El mando de 7 vias solo esta disponible mediante mando eléctrico.
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SOoLANO

HORIZONTE

BARRAS BS

12, 14, 15 y 16M

Enganche-desenganche.
Barra a equipo pulverizador

Esquema mando 3 vias para barras BSde 12m y 14m

MANDO 3 VIiAS

—

BOQUILLAS
ALA IZQUIERDA

Add

o @ O—

BOQUILLAS
CUERPO CENTRAL

Add

—

BOQUILLAS
ALA DERECHA

Add

Esquema mando 5 vias para barras BSde 12, 14, 15 y 16m

MANDO 5 ViAS

!

XXX

'

BOQUILLAS
PUNTERA IZQUIERDA
AL s
TRAMO 1
IZQUIERDA

Ad A

BOQUILLAS
BOQUILLAS PUNTERA DERECHA
CUERPO CENTRAL
‘ A ‘ BOQUILLAS
TRAMO 1
DERECHA

Add

Esquema mando 7 vias para barras BSde 12, 14, 15 y 16m (solo mando eléctrico)

MANDO 7 VIiAS

2299 eeel—

BOQUILLAS
PUNTERA IZQUIERDA

Add

BOQUILLAS
CUERPO
CENTRAL

Add

BOQUILLAS
PUNTERA DERECHA

Add

BOQUILLAS
TRAMO 2
IZQUIERDA

Add

/13

BOQUILLAS
TRAMO 1
IZQUIERDA

A

\

BOQUILLAS
TRAMO 1
DERECHA

Ad A

BOQUILLAS
TRAMO 2
DERECHA

A
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SOLnno BARRAS BS Enganche-desenganche.
12, 14, 15y 16M

HORIZONTE Barra a equipo pulverizador

Los mandos de los controles de las vias podran ser manuales 6 eléctricos
(opcionalmente)

Ejemplo mando manual de 5 vias.

Ejemplo mando eléctrico de 5 vias.

* La disposicidon de las conexiones puede variar en funcién del modelo de su maquina.

COMPRUEBE QUE NINGUNA CONDUCCION HIDRAULICA O ELECTRICA
ENTRA EN CONTACTO CON LOS ORGANOS DE LA TRANSMISION Y QUE NO
QUEDEN EXCESIVAMENTE TENSAS.

ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE TODO EL CIRCUITO HIDRAULICO DE LA
MAQUINA SE ENCUENTRE EN PERFECTAS CONDICIONES YA QUE SU
DETERIORO PUEDE PROVOCAR ACCIDENTES GRAVES AL PERSONAL QUE
MANIPULE O ESTE PROXIMO A LA MAQUINA
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SOLnno BARRAS BS USO DE LAS BARRAS
12, 14, 15 y 16M HIDRAULICAS

HORIZONTE

8. USO DE LAS BARRAS HIDRAULICAS

Los movimientos hidraulicos de la barra, se controlan o bien directamente desde
los mandos hidraulicos del tractor, con un joystick (selector de funcion), o bien con una
caja de control de véalvulas oleo-hidraulicas.

Para regular la velocidad del movimiento de los pistones hidraulicos, puede o bien
hacer los ajustes necesarios sobre el tractor (ver manual de instrucciones del tractor),
o bien regular el grifo de caudal del piston (cuanto mas se cierre el grifo, mas se
ralentiza la velocidad del movimiento). Tenga cuidado de que los movimientos no sean
bruscos para no hacer sufrir las articulaciones y partes mecéanicas de su barra.

Durante la fabricacion, su maquina esta tarada y funcionando correctamente.

La regulacion de los sistemas hidraulicos solo podra ser realizada por personal
técnico de SOLANO HORIZONTE.

Haga funcionar el piston varias veces en ambos sentidos de su movimiento para
subir la temperatura del aceite y expulsar el aire que esté dentro del circuito.

GUARDE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CUANDO SE USE LA MAQUINA.

La presencia de aire en el circuito puede provocar movimientos bruscos.
JE— Tenga cuidado con los riesgos de colisiones.
Cuando los pistones llegan al final de su carrera, corte el suministro de

aceite desde el tractor.

— Lea el manual de usuario de su vehiculo tractor para saber el correcto
f funcionamiento de los mandos.

MANUAL DE INSTRUCCIONES 42




SOLnno BARRAS BS USO DE LAS BARRAS
12, 14, 15 y 16M HIDRAULICAS

HORIZONTE

Para realizar cualquier movimiento hidraulico de la barra, debera de parar
el tractor y bloquear la barra, y encontrarse sobre una superficie
horizontal.

Para circular por la via publica, es imprescindible que la barra esté plegada
y bloqueada.
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BARRAS BS
SOLnno Bloqueo de la barra

HORIZONTE 12, 14, 15 Y 16M

8.1. Bloqueo de la barra

El bloqueo significa bloquear el movimiento del balancin de la barra 6 cuerpo
pendular. Segun el modelo de su barra, y de las opciones que ha elegido, este bloqueo
se hace manual o hidraulicamente.

Su barra modelo BS. El bloqueo se hace manualmente:

Para desbloquear la barra retire el buldn del pestillo, y saque el pestillo del alojamiento
entre los cuerpos de la barra, tal y como se muestra en la imagen siguiente, inserte
nuevamente el bulén en el segundo taladro del pestillo. Con esto queda el bloqueo
quitado.

Para el bloqueo de la barra. Retire el bulon del segundo taladro introduzca el pestillo
en el alojamiento, e inserte nuevamente el buldén en su alojamiento.

ANTES DE ABRIR O CERRAR LAS ALAS DE SU BARRA

TENGA PUESTO EL SEGURO
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BARRAS BS .
Formas de trabajar
12, 14, 15y 16M

HORIZONTE

8.2. Formas de trabajar

Antes de explicar como abrir y cerrar su barra lea atentamente la siguiente tabla
donde le explicamos la forma de trabajar. Tenga en cuenta si su barra tiene equipado
el corrector de pendiente, que es un equipo opcional.

N\ & Z

BARRA SIN CORRECTOR CON CORRECTOR
DE PENDIENTE DE PENDIENTE
12my 14m 1 ala abierta BLOQUEAR
12my 14m 2 alas abiertas DESBLOQUEAR
DESBLOQUEAR
15my 16m 1 ala abierta BLOQUEAR
15my 16m 2 alas abiertas DESBLOQUEAR
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HORIZONTE

BARRAS BS .
Apertura-cierre de la barra
12, 14, 15y 16M

8.3. Apertura-cierre de la barra

Las barras modelo BS de 12my 14m se componen de 5 tramos mecanicos:

=  Tramo central.
= 2 tramos a la izquierda.
= 2 Tramos a la derecha.

Las barras modelo BS de 15m y 16m se componen de 7 tramos mecanicos:

= Tramo central.
= 3 tramos a la izquierda.
= 3 Tramos a la derecha.

Como ya se ha indicado anteriormente, segun el modelo de su maquina usted
puede seleccionar el tramo o tramos con los que requiera trabajar. Antes de proceder
a desplegar su barra sobre la zona a pulverizar tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones:

= La altura recomendada para pulverizar es de 50 a 60 centimetros desde la parte
mas alta del cultivo.

= Tenga en cuenta la zona a pulverizar, recuerde que puede trabajar por tramos y
que las boquillas (en funcién del modelo que usted monte en su maquina),
pulverizan el producto del depésito en forma de abanico que puede llegar hasta
los 110°.

T .
! Sy

B == i -

o 50-60cm I

mfl\\'(‘ll I o

Las barras BS se pueden abrir de tres maneras en funcién de sus necesidades de
trabajo y configuracién de la barra que usted haya adquirido:

(A) MODELOS CON APERTURA SIMULTANEA: Su barra esta equipada con un
divisor de caudal que abre y cierra las barras de manera simétrica. De esta forma de
abren a la vez las dos alas derecha e izquierda simultdneamente, tramo a tramo.
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BARRAS BS .
Apertura-cierre de la barra
12, 14, 15y 16M

HORIZONTE

(B) MODELOS SIN APERTURA SIMULTANEA: Su barra puede abrir y cerrar, por
separado cada una de las alas. En este caso usted tiene que tener presente que puede
trabajar solo con una de las alas desplegadas. Vea los siguientes esquemas,

B.1. Proceso de apertura de las barras trabajando con las dos alas

Empiece por abrir uno a uno los tramos, izquierdo y derecho contiguos
al tramo central; a continuacién, abra uno a uno los tramos izquierdo y
derecho siguientes, y asi sucesivamente hasta abrir totalmente la barra (la cantidad
de tramos varia en funcion del modelo de su barra).

Si tiene que plegar la barra, empezara por plegar una de las 2 extremidades
y después la otra. A continuacion, cierre uno a unos los 2 tramos contiguos a
las extremidades, y asi sucesivamente hasta plegar la barra por completo.

PONGA EL BLOQUEO ANTES DE CERRAR SU BARRA
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BARRAS BS .
Apertura-cierre de la barra
12, 14, 15y 16M

HORIZONTE

B.2. Proceso de apertura de las barras trabajando con un solo ala

Si su modelo de barra lo permite, podra abrir el I
lado que sea necesario para el trabajo, el primer
tramo y posterior mente se abrira el segundo tramo el &
O puntera, y asi sucesivamente, con cualquier [FIEL
modelo de barra. |

Tenga en cuenta que si trabaja solo con un ala
tiene que poner los bulones que bloquean el cuerpo
pendular de su barra para evitar que la diferencia de : 1
peso, entre cada uno de los lados desequilibre la | —
maquina.

Cuando trabaje de esta forma
tendra que haberlo en terrenos
planos, para que el equipo
trabaje en horizontal. Tenga en
cuenta que al fijar el sistema
pendular su barra no se
adaptara al terreno, y los
movimientos del terreno se
trasmitiran del tractor a la barra.

Vea el apartado: : “Bloqueo
de la barra” para mas
informacion

El cierre de la barra siempre
se realizara de forma inversa /\\
A
\\\\

como se ha desplegado. 52

— Q) | Vealatabla expuesta en el apartado “Formas de trabajar” para entender

% como tiene que bloquear su barra
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BARRAS BS -
Articulacién puntera
12, 14, 15 y 16M

HORIZONTE

8.4. Articulacion puntera

Las barras BS van equipadas con un sistema de articulacion de la puntera
para evitar dafiar esta zona de la barra en caso de accidente durante el manejo de

Su equipo.

El sistema de articulacion permite el movimiento lateral de la punta una serie
de grados y hace un retorno automatico de la puntera a su posicién normal.

Articulacion en posicion normal

Ejemplo giro de la articulacion 3D
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BARRAS BS . o
Articulacién puntera

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

No abra/cierre la barra sobre una superficie inclinada, ya que
de lo contrario se reduce la estabilidad del pulverizador con todos
los riegos que eso acarrea. Si no tiene eleccion y debe abrir/cerrar
la barra sobre una superficie inclinada, deberd mantener la simetria
de la barra a lo largo del proceso:

Abra primero el tramo que favorece la estabilidad, segun el esquema EIl grado
de pendiente maxima es de 5°.

—

5° MAXIMO ( )

5° MAXIMO (

Aprenda bien como se abre/cierra su barra.
No abra/cierre un tramo hasta que el anterior haya terminado
completamente su movimiento.

De no respetar estas instrucciones, puede hacer
colisionar la barra con un obstaculo, tales como lineas
eléctricas (peligro de electrocucion), etc..
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BARRAS BS
Uso de las barras
12, 14, 15y 16M

HORIZONTE

8.5. Uso de las barras

Una vez que la barra esta en posicion de trabajo y desplegada sobre la zona a
pulverizar. Tiene que accionar los mandos situados en su pulverizador (vea el manual
de su pulverizador para conocer los mandos).

Mandos de control para
el paso del liquido del
depdsito a los tramos

Imagen ejemplo mandos de control

Le exponemos dos ejemplos
de forma de trabajar para que usted
pueda entender de una manera
gréfica las formas de hacer uso de
las barras:

(A)APERTURA DE LAS BARRAS COMPLETAMENTE: La zona a tratar abarca
completamente el radio de accién de las barras. Por lo que se procedera a la
apertura de todos los mandos de control para que todos los tramos pulvericen
simultdneamente.

T T T T T gk "5'4' - ‘K st H‘ '7 —— 'W‘H—I‘T—?J I
\ ,’\ YRS ,’\

N ‘N ~ ‘s
\’ ' \’ ’ \

\

\fl \(l \(I/‘fl W \ \fi afl \fl A

(B)APERTURA DE UNO O VARIOS TRAMOS: En este caso la zona a tratar esta
delimitada, y no es necesario desplegar por completo el equipo, con los mandos
de control posicionara la barra en la zona y abrira hasta cubrir la zona a pulverizar.
Usted desde los mandos de control de salida de liquido del depdsito.

solo abrira el paso del agua al tramo

o tramos que desea que se pulvericen. —_
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BARRAS BS . o
Boquillas de pulverizacién
12, 14, 15y 16M

HORIZONTE

8.6. Boquillas de pulverizacion

En su barra de pulverizacion hay una serie
de boquillas que se encargan de pulverizar el
liguido que hay en el depdsito del
pulverizador.

En funcion del modelo de boquilla que
usted tenga montado tendr4 unas :
caracteristicas de pulverizado. En las &
siguientes paginas le mostramos una tabla ‘
con los tipos de boquillas que puede montar
en su equipo, para mas informacion pongase TT———— TUERCA

en contacto con Solano Horizonte.

Vea el siguiente esquema para saber las partes de las boquillas

Para limpiar una boquilla, quite la tuerca de pldstico

J— (Ataque répido % de vuelta).
T4 Limpie la boquilla con agua limpia.
Si es necesario, utilice un cepillo blando.
Si estan rotos o deterioraros es necesario sustituir las piezas.

p— N Le recordamos que para el buen funcionamiento de su equipo debe de
f usar repuestos originales.
Puede usted ponerse en contacto con el servicio de repuestos de Solano
Horizonte para adquirir las piezas que necesite.

Asi como asesoramiento técnico sobre su equipo.

con la autoridad medioambiental.
JAMAS DEBEN DIRIGIRSE A LAS CERCANIAS DE ACEQUIAS, POZOS DE AGUA
(O SIMILARES), OTROS CULTIVOS, SITIOS DE PASO.
PODRIAN RESULTAR CONTAMINADOS.

éIQ; Los residuos deben eliminarse en lugares preparados al efecto, consultar
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SOLnno BARRAS BS

HORIZONTE 12, 14, 15 y 16M

TABLA DE CAUDALES DE BOQUILLAS DE ABANICO 110°
E I/ha

4 7 8 10 12

\imin Km/h Km/h Km/h Km/h
2 0,32 96 77 64 55 48 38 32
25 0,36 108 86 72 62 54 43 36
NARANJA 3 0,39 17 94 78 67 59 47 38
35 042 126 I 84 72 63 50 42
4 045 135 I 90 77 68 54 45
2 0,48 144 77 96 82 72 58 48
25 0,54 162 77 108 93 81 65 54
VERDE 3 0,59 177 77 118 101 89 71 59
35 064 192 77 128 110 96 77 64
4 0,68 204 I 136 117 102 82 68
2 0,65 195 156 130 111 98 78 65
2,5 0,72 216 173 144 123 108 86 72
AMARILLA 3 079 237 190 158 135 119 95 79
3.5 0,85 255 204 170 146 128 102 85
4 0,91 273 218 182 156 137 109 91
2 0,96 288 230 192 165 144 115 96
25 1,08 324 259 216 185 162 130 108
AZUL 3 1,18 354 283 236 202 177 142 118
3,5 127 381 305 254 218 191 152 127
4 1,36 408 326 272 233 204 163 136
2 1,29 387 310 258 221 194 155 129
25 1,44 432 346 288 247 2186 173 144
ROJA 3 1,58 474 379 316 271 237 190 158
3.5 1,71 513 410 342 293 257 205 171
4 1,82 546 437 364 312 273 218 182
2 1,61 483 386 322 276 242 193 161
25 1.8 540 432 360 309 270 216 180
MARRON 3 1,97 591 473 394 338 296 236 197
35 213 639 511 426 365 320 256 213
4 227 681 545 454 388 341 272 227
2 1,94 582 466 388 333 291 233 194
25 2,16 648 518 432 370 324 258 216
GRIS 3 237 711 569 474 406 356 284 237
35 2,56 768 614 512 439 384 307 256
4 2,74 822 658 548 470 411 329 274
2 2,58 774 619 516 442 387 310 258
25 2,88 864 691 576 494 432 346 288
BLANCA 3 3,16 948 758 632 542 474 379 316
35 3.41 1.023 818 682 585 512 409 341
4 365 1.095 876 730 626 548 438 365
2 3,23 969 775 646 554 485 388 323
AZUL CIELO ] 3,85 1.185 948 790 677 593 474 395
4 4,56 1.368 1.004 912 782 684 547 456
2 4,83 1.449 1.159 966 828 725 580 483
3 592 1.776 1.421 1.184 1.015 888 710 592
4 6,84 2.052 1.642 1.368 1173 1.026 821 684
2 6,44 1.932 1.546 1.288 1.104 968 773 644
3 7,89 2.367 1.894 1.578 1.358 1.184 947 788
4 9,11 2,733 2.186 1.822 1.562 1.367 1.093 911
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SOLANO

HORIZONTE

BARRAS BS
12, 14, 15 y 16M

Boquillas de pulverizacién

EQUIVALENCIAS DE BOQUILLAS

PULVERIZACION / ATOMIZACION

Simple chorro

plano

Doble chorro plano

ESTANDAR

Chorro excéntrico

Chorro cénico

Chorro espejo

Simple chorro
planc

DERIVA
LIMITADA

Doble chorro plano

Simple chorro

planc

ANTI-DERIVA CON ASPIRACION DE AIRE

Chorro espejo

Hasta 3 chorros

5 0 mas chorros
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Pastillas

ABONO LIQUIDO
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BARRAS BS
EQUIPOS OPCIONALES
12, 14, 15 y 16M

HORIZONTE

9. EQUIPOS OPCIONALES

9.1. Corrector de pendiente

Vea el apartado: “Bloqueo de la barra “ para mas informacion
Y la tabla de formas de trabajar del apartado “ Formas de trabajar “

Este equipo opcional permite controlar el &ngulo de inclinacion de las barras. El
corrector de pendiente consiste en un sistema hidraulico que se conecta al sistema
hidraulico del tractor y desde los mandos del tractor, usted puede ajustar el Angulo
de inclinacion de las barras.

Ejemplo del sistema corrector de pendiente
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Selector de funciones
BARRAS BS e
hidraulicas para

HORIZONTE 12, 14, 15 Y 16M )
electrovélvulas.

9.2. Selector de funciones hidraulicas para electrovalvulas.

Si su maquina tiene instalado el control de las funciones hidraulicas mediante
electrovalvulas. En funcion de la cantidad de mecanismos hidraulicos que tenga. (tal
y como le explicamos en el siguiente esquema), usted puede poner, opcionalmente,
el selector para esas funciones hidraulicas.

6 VIAS 8 VIAS 10 VIiAS
4 FUNCIONES 6 FUNCIONES 8 FUNCIONES
HIDRAULICAS HIDRAULICAS HIDRAULICAS

a

ENTRADA ENTRADA

t
J> ={ O [ © [[
o [ @ [

SALIDA

—]
] Q

SALIDA

7]

sl

—{ O [II
Al

E ENTRADA 1
&
¥
| |

Girando el mando, selecciona usted la funcién que
tenga asignada

Ejemplo:
Posicion (1) Abrir/cerrar barra
Posicion (2) Corrector de pendiente.

Modio1

Una vez seleccionada la funcién, accionando los mandos de cabina de su
vehiculo tractor que tenga asignados a las conexiones hidraulicas donde ha conectado
las tomas del equipo pulverizador. La barra realizard el movimiento o funcién
seleccionada.
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SOLnno BARRAS BS Electrovalvulas con monitor
12, 14,15y 16M en cabina

HORIZONTE

9.3. Electrovalvulas con monitor en cabina

Si usted instalo en su maquina un sistema de electrovalvulas, para controlar las
funciones hidraulicas. Puede instalar opcionalmente un monitor de cabina.

Este monitor de cabina es una botonera que le permite accionar facilmente los
diferentes mecanismos de su equipo.

En funcion del tipo de barra y los mecanismos que esta tenga, tendrd mas o menos
funciones, Le exponemos a continuacién unos ejemplos de funcionamiento.

12 TRAMO ELEVACION 12 TRAMO

IZQUIERDA HIDRAULICA DERECHA
ACCIONAMIENTO

INDICADOR DE DEL MANDO

ENCENDIDO

22 TRAMO
PUNTERA
IZQUIERDA

22 TRAMO
PUNTERA
DERECHA

ENTRADA ENTRADA TOMA
TOMA CONTROLES
CORRIENTE ELECTROHIDRAULICOS
PUNTA 22 TRAMO
1ZQUIERDA DERECHA
CORRECTOR 12 TRAMO INDICADOR DE ENCENDIDO
DE PENDIENTE IZQUIERDA
o PULSADOR
SEATFEI / ENCENDIDO/APAGADO
ENTRADA TOMA
CORRIENTE
ENTRADA TOMA
CONTROLES

ELECTROHIDRAULICOS

ELEVACION 22 TRAMO PUNTA

HIDRAULICA IZQUIERDA DERECHA INDICADOR DE BLOQUEO

12 TRAMO

BLOQUEO DERECHA
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SOLANO st i de e

HORIZONTE 12, 14, 15 Yy 16M

9.4. Kit de luces

El kit de luces se acopla a su barra y se
conecta al sistema eléctrico de su vehiculo.
Trasmitiendo las sefales Iuminosas de
accionamiento del vehiculo a la parte trasera que
tiene instalada su equipo de pulverizacion.

Mejorando la seguridad durante su circulacion
por carreteras.

para mejorar la seguridad en carretera.

—_— " Solano Horizonte le recomienda la instalacién de este equipo opcional,

9.5. Luces Led

Se pueden instalar opcionalmente unos focos
led en los laterales de la maquina para mejorar la
iluminacién en condiciones de baja visibilidad
durante el trabajo. Estas luces se conectan a la
toma de su vehiculo tractor.

El encendido y apagado de estas luces se hace mediante los controles de
su vehiculo Vea su manual para mas informacién
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SOLANO A
12, 14, 15 y 16M

HORIZONTE

9.6. Tri-jet

Consiste en un portaboquillas al cual puede portar tres boquillas de pulverizacion
diferentes. Si su equipo monta este sistema de triple boquilla de pulverizacion.

Podra rapidamente cambiar de una boquilla a otra en funcion de las necesidades
de pulverizacién sobre el cultivo.

La forma de cambiar la boquilla, se hace rotando el cabezal hasta la boquilla
gue requiera usar. Cambie de posicion todas las boquillas de su barra y verifique
que estan bien posicionadas antes de comenzar a pulverizar.

Sus partes y mantenimiento son igual que el explicado en el apartado:
“ Boquillas de pulverizacién “
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SOLnno BARRAS BS CONSIDERACIONES DURANTE
EL TRABAJO

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M

10. CONSIDERACIONES DURANTE EL TRABAJO

Durante el trabajo sera necesario prestar atencion a los siguientes puntos:

= Debe observarse que los niveles de aceite son los correctos, revise en el
manual de su tractor.

= Evite que se depositen en las barras, objetos que puedan obstruir el
funcionamiento: Frutos, ramas, cuerdas, trozos de papel, sacos u otros objetos.

= Revisar peridodicamente de forma ocular que los tornillos de las distintas partes
que unen la méquina no se aflojan, en caso contrario hay que apretarlos.

= Engrasar todos los puntos de engrase cada 40 horas de trabajo, o lo indicado
en el capitulo de mantenimiento de la maquina. Para ello, emplear grasa
consistente, comunmente empleada en tractores y otros tipos de maquinas.

= En la maquina encontrara diferente indicaciones del mantenimiento y uso
respételas por su propia seguridad asi como para aumentar la vida util de la
maquina.

@ Los residuos deben eliminarse en lugares preparados al efecto, consultar
@I@ con la autoridad medioambiental.
JAMAS DEBEN DIRIGIRSE A LAS CERCANIAS DE ACEQUIAS, POZOS DE AGUA
(O SIMILARES), OTROS CULTIVQOS, SITIOS DE PASO.
PODRIAN RESULTAR CONTAMINADOS.

S Para mas informacion sobre el montaje de cualquier elemento que
y— conforma la maquina, se recomienda ver el libro de despiece de la

maquina.
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BARRAS BS
El tractor
12, 14, 15y 16M

HORIZONTE

10.1. El tractor

Nuestro modelo de pulverizador se engancha a los 3 puntos traseros del tractor.

= El tractor al que se acople el equipo tiene que

tener las caracteristicas técnicas suficientes

para hacer manejar y hacer funcionar su | -

equipo. =
= Los tractores deben ser de 4 cilindros y tener &

traccion a las 4 ruedas. | L

= EIEQUIPO DE PULVERIZACION act(ia sobre :
el chasis del tractor, puede generar un efecto
palanca, y los liquidos que trasporta pueden
desestabilizar el tractor.
= Cuanto mas potente sea su tractor (mas CV,
mas peso), mas comodo y rpido va a
trabajar. También se evitara sustos si trabaja _ .
en terrenos desiguales. L R
= Cuando considere un tractor frutero, tiene
que tener en cuenta no solo la potencia, sino
también su peso.

Verificar que el vehiculo dispone de la potencia mecanica y capacidad
suficiente para poder trabajar con el equipo.

Comprobar que el sistema de enganche tiene la capacidad de carga
necesaria.

A este respecto contrastar con las especificaciones técnicas de la maquina.
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ANEXO
MANTENIMIENTO
DE LA MAQUINA
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BARRAS BS
DESENGANCHE DEL EQUIPO.
12, 14, 15y 16M

HORIZONTE

11. DESENGANCHE DEL EQUIPO.

Una vez terminada la labor se procede al desenganche de la maquina del vehiculo,
para su posterior almacenaje.

Para llevar a cabo esta operacion, se procede del siguiente modo:

a) En primer lugar, asentar correctamente la maquina, de esta forma al retirar
los elementos de unién, la maquina no caera al suelo

b) Apagar el vehiculo y retirar las llaves de encendido

®# iAPAGAR EL VEHICULO Y RETIRAR LAS LLAVES DE ENCENDIDO!

c) Desconectar todas las conexiones (Hidraulicas, eléctricas, etc...)

d) Retirar los elementos de enganche, de forma inversa a como se ha expuesto
en el apartado de enganche de la maquina. retirando todos los elementos
de sujecién asi como los elementos de seguridad como pasadores.

Es muy importante que los enchufes eléctricos se protejan, para
presérvalos de la humedad y de la suciedad.

Es obligatorio el uso de guantes y calzado de seguridad.
Las operaciones de mantenimiento de la maquina no estan exentas
de riesgo y/o accidentes.
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HORIZONTE

_— Es muy importante que los finales de los latiguillos y en su caso los enchufes
—) rdpidos se protejan, introduciéndolos en bolsas de plastico para

presérvalos de la humedad y de la suciedad.

—_— ‘ Cuando no se dispongo de un elemento especifico para apoyar su equipo
? la recomendamos colocar unas maderas en el suelo, justo en el sitio elegido

para almacenar la maquina con el fin de protegerla de la humedad,
preservandola de este modo del d6xido y la corrosion.

e) Una vez apoyado sobre estas maderas se retiran los bulones y los
tornillos, quedando el EQUIPO DE PULVERIZACION desconectado del
tractor y almacenado.
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12. NORMAS DE ALMACENAJE Y CONSERVACION

A pesar de gque nuestros aperos estan tratados con pinturas de poliéster en
polvo y la tornilleria zincada, es conveniente que cuando se van a tener inactivo
durante un largo periodo de tiempo, se proceda como sigue:

a) Limpiar con agua a presion.

b) Comprobaremos si alguna pieza se ha deteriorado y procederemos, si es
necesario, a su ajuste o sustitucion, puesto que el equipo debe almacenarse
listo para ser usado.

c) Verificar que los tornillos estan convenientemente apretados y que no falta
ninguno.

d) Almacenar en un lugar protegido de los agentes atmosféricos. Asi como una
superficie llana y limpia. hacerlo en lugar cubierto, elevando la maquina para
evitar que los neumaticos apoyen sobre el suelo. Para esto basta con calzar

la méquina. A continuacion la cubriremos con una lona.

Siguiendo estas sencillas reglas su equipo estard siempre a punto y en

f perfectas condiciones de uso, ademas de alargar su vida util.

Lo éptimo es dejar el equipo listo para la préxima campaiia.
Esto nos evitara retrasos y prisas de ultima hora.
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HORIZONTE 12, 14, 15y 16M CONSERVACION

&

Para garantizar el respeto con el medio ambiente.
Todos los elementos que se tengan que sustituir de la maquina seran
trasladados y depositados en puntos para reciclaje de materiales
correspondientes.

A\

EN CASO DE NO REALIZAR UN ALMACENAJE CORRECTO
SE PUEDEN GENERAR DANOS EN LA MAQUINA
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MANTENIMIENTO
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13. MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier intervencion sobre el pulverizador
Compruebe que esté totalmente inmovilizado.
Bloquee la barra.

Para prevenir imprevistos, pare el motor del tractor.

iQUITE LAS LLAVES DE CONTACTO Y GUARDELAS!

Para evitar lesiones personales y dafios en la maquina, las operaciones
diferentes a las a continuacion descritas seran hechas exclusivamente por
personal cualificado.

Utilizar siempre repuestos originales.

Puede ver el despiece de su maquina para mas informacion.
Pdéngase en contacto con Solano Horizonte si necesita mas informacion

Para evitar dafios personales, antes de realizar cualquier intervencion,

cerciorarse de que:

El equipo pulverizador esta inmovilizado.

El regulador de presién esta en posicion de “DESCARGA”.

La bomba esta despresurizada.

El depdsito esta totalmente vacio y limpio, sin sustancias fitosanitarias con las

gue se pudiera contaminar.

Tras largos periodos de inactividad, o tras lavar la maquina mediante sistema

de alta presion, realizar una lubricacién completa.

Cada dos afios sustituir las tuberias del circuito hidraulico, porque estaran

deterioradas por los productos quimicos. Sustituir las mangueras nada mas detectar
fugas o inicio de grieta, la presion podria hacerlas reventar y proyectar al agroquimico
de forma incontrolada.
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Una manguera en mal estado puede reventar en cualquier momento y
salpicar productos fitosanitarios.

Para realizar cualquier operacion de mantenimiento o de soldaduras, es
necesario que el operador responsable y cualificado para llevar a cabo
estas tareas haya limpiado totalmente el circuito de pulverizacién.
Todos los depdsitos deberan estar totalmente vacios y limpios.

Este capitulo sélo se refiere a las operaciones de mantenimiento comdun.
Para evitar que se lisie y/o que dafie el pulverizador, sélo un técnico

cualificado podra ejecutar toda operacién que no se haya descrito en este
capitulo. Sélo utilice recambio original.

13.1. Tornilleria, pares de apriete.

Sirviendose de llave dinamométrica, verificar al inicio de campafa o
trimestralmente el par de apriete de las uniones atornilladas.

Pares de apriete en Nm

CALIDAD
METRICA 4.6 4.8 5.8 8.8 109 | 129
M5 2.2 2.95 3.6 5.7 8.1 9.7
M6 3.7 4.9 6.1 9.8 14 17
M8 8.9 10.5 15 24 33 40
M10 17 21 29 47 65 79
M12 30 36 51 81 114 136
M14 48 58 80 128 181 217
M16 74 88 123 197 227 333
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13.2. PUNTOS DE ENGRASE

Lubrique su pulverizador después de un largo periodo de inactividad, o después
de una limpieza profunda. Respecto al rodaje, le aconsejamos no exceder el 75% de
la potencia maxima de la bomba durante las primeras 20 horas de funcionamiento.

13.2.1. Puntos de engrase diarios

Para las barras, como puede observarse en las siguientes fotografias, el
engrase se encuentra perfectamente localizado en los puntos sefialados con las letras

(A), (B), (C), y (D).
El lubricante a emplear sera grasa consistente, comunmente empleada en
tractores y otros tipos de maquinas.

Por el buen funcionamiento de su equipo y por la duracién del mismo, respete
escrupulosamente los puntos de engrase, asi como la frecuencia recomendada.
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(A) Cilindros

(B) Rodamientos
(C) Ejes y bulones
(D) Bielasy tirantes

— 9 El lubricante a emplear sera grasa consistente, cominmente empleada en
# tractores y otros tipos de maquinas.

Por el buen funcionamiento de su equipo vy por la duracidn del mismo,
respete escrupulosamente los puntos de engrase.
Asi como la frecuencia rBSmendada.

13.2.2. Limpieza de boquillas.

Tal y como se ha explicado en el apartado de: “ Boquillas de pulverizacion “ es
necesario realizar la limpieza y mantenimiento de estas. Tal y como se le ha indicado.

DE NO REALIZAR ESTA LIMPIEZA LAS BOQUILLAS PUEDEN QUEDAR
OBSTRUIDAS Y NO PULVERIZAR CORRECTAMENTE.
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14. NORMAS PARA EL ALMACENAIE

» EL equipo aqui expuesto, al igual que en cualquier otro tipo de maquina,
proceder a una limpieza general, si es posible con agua a presion.

» Revisar todos los sistemas, si existen pérdidas de aceite corregirlas, no esperar
a la campafa siguiente. Es posible que entonces no recuerde por donde se
producian estas.

= Sustituir el aceite del multiplicador, y reponer si fuera necesario el aceite
hidraulico.

» Revisar que las lonas se encuentren en perfecto estado. En caso contrario
reparar antes de guardar el equipo.

» Cuando se desenganche el equipo, procurar hacerlo sobre un palets lo
suficientemente grande para aislarlo de la humedad del suelo, evitando la

corrosion que reduciria la vida de este.

= Comprobar que el sinemblock asi como los deflectores de caucho que lo
refuerzan esta en perfectas condiciones. En caso contrario sustituirlos.

* Proteger las partes eléctricas de la humedad y el polvo, envolviéndolas en un
plastico.

»= Almacenar el equipo protegido de la intemperie y del sol.

Esto nos evitara retrasos y prisas de ultima hora.

— ’~ Lo 6ptimo es dejar el equipo listo para la préxima campania.
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15. RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Como cualquier equipo mecéanico, para utilizar correctamente su nuevo
EQUIPO DE PULVERIZACION, es conveniente observar unas minimas normas, para
preservar fundamentalmente al cultivo, de maniobras incorrectas que podian llegar a
dafiarlo seriamente, 0 como poco entorpecer la recogida del fruto de forma adecuada.

Por esto es conveniente observar las siguientes normas basicas:

a) Comprobar antes de poner la maquina en marcha que las llaves de entrada y salida
de aceite se encuentran abiertas. (si la maquina tiene tomas hidraulicas).

b) Evitar movimientos bruscos durante la maniobra de aproximacion al terreno o punto
de trabajo, para evitar dafios.

c) Antes de iniciar cualquier maniobra, aprenderse correctamente el funcionamiento
de los mandos de control de la maquina y del vehiculo, para evitar operaciones no
deseadas que pudieran producir dafios.

d) Siempre que el terreno lo permita, la maquina debe descansar sobre el suelo, esto
evitara esfuerzos innecesarios al mismo.

e) Comprobar peridodicamente que los elementos de plegado (si la maquina dispone
de estos) no son obstruidos por cuerpo extrafios. Si es asi, proceder a retirarlos
siempre con el equipo parado para evitar accidentes.

f) Siempre que se retire alguna instalacion, o cualquier componente de la maquina,
cerciorarse primero que se ha limpiado la zona, y que el o los extremos, conexiones
gue queden libres se protegen mediante elementos de plastico, que garanticen su
proteccion y asi evitar que se introduzcan particulas en los circuito y conexiones,
que podrian producir averias.

g) Es conveniente que las barras trabajen entre 50-60 centimetros de altura, desde la
parte mas alta del cultivo hasta las boquillas. De esta forma conseguiremos un
mayor rendimiento del pulverizador.

h) No utilice nunca aceites sucios, esto podria dafar partes vitales de los circuitos
hidraulicos.

i) Cambie las gomas o silentblock de su equipo cuando vea que estan deterioradas.

|) Instale los equipos opcionales que requiera para su trabajo
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16. POSIBLES ANOMALIAS Y SUS CAUSAS

Es posible que durante el trabajo se nos pueda originar alguna anomalia, a veces
por el uso, a veces por negligencias del operador, y a veces por problemas fortuitos.

En este capitulo trataremos de relacionar los mas comunes y dar las soluciones
mas adecuadas. Ver cuadros adjuntos.

EN CASO DE INTERRUMPIR EL TRABAJO POR AVERIA U OTRAS CAUSAS
ES MUY RBSMENDABLE LIMPIAR LA MAQUINA.
Y HACER UNA PUESTA A PUNTO
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CONDICIONES
DE GARANTIA
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CONDICIONES DE GARANTIA

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M

A. INTRODUCCION

o Se considerara como garantia todo problema, averia, mal funcionamiento, o
cualquier tipo de dafio que pudiera sufrir la maquina en el normal desarrollo de su
trabajo y que sean achacables a defecto de fabricacion, bien sea en alguno de sus
componentes o en el proceso de ensamblaje, dentro del periodo establecido.

o Asi mismo no se consideraran en garantia los dafios causados al equipo o a alguna
de sus partes, por un uso inadecuado durante o fuera del trabajo.

o No se consideraran en garantia los componentes de desgaste logico por el trabajo,
aun cuando este se haya producido dentro del periodo de garantia.

o Para que estos conceptos queden absolutamente claros para ambas partes, a
continuacion relacionaremos pormenorizadamente los diferentes elementos que
eventualmente cubriria la garantia, asi como los que quedarian fuera de ella.

LA ALTERACION DE LA ESTRUCTURA O DE CUALQUIERA
DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO SIN LA AUTORIZACION POR
ESCRITO DE SOLANO HORIZONTE

ANULA AUTOMATICAMENTE LA GARANTIA.
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CONDICIONES DE GARANTIA

HORIZONTE 12, 14, 15y 16M

B. PERIODO DE VALIDEZ DE LA GARANTIA

El periodo de validez de la garantia serd el que se indique en la hoja del
CERTIFICADO DE GARANTIA, que se entrega junto a la documentacion de su
maquina. Guarde este documento junto con el resto de documentacion de su maquina.

SOLANO ~» -
e soano-norizomta.com mmi::au: wmml%‘ﬁ%igﬁﬁ
30153 CORVERA (Murciz) ESPANA

RON° 0000000

certificado de garantia

Datos Concesionario

Razén Social

Direccién

Tipe de Méquina Modelo

HEREEEEERRRRNERANR

Nomers de Serie

HNRRREEREER

Equipo Opcional

poeric | | | [ | [ ] | HERRRNER

oreecen | | | HERNERERENR

e d [ | | | oes | | | [ [[[]]]

Teléfono ::de:wpm

Fecha, Firma y Sello del Distribuidor » Fecha y Firma del Comprador

La méquina y sus componentes regisiran anomalios en su entrega [] 5i [ No
Focha: 01/09/2015 Rev.: 1

Ejemplo hoja certificado de garantia
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C. EQUIPOS HIDRAULICOS Y MECANICOS

Dentro de los componentes hidraulicos y mecénicos, se consideraran en garantia
los siguientes componentes:

= Rodamientos.

= Retenes.

= Elementos de regulacion.
= Latiguillos.

= Cilindros hidraulicos *

(*) CILINDROS HIDRAULICOS

La garantia cubre totalmente dentro del periodo fijado, los cilindros

No se consideraran en garantia aquellos cilindros que estén rotos por el
vastago, ni tampoco por camisas rajadas.

El origen de este tipo de averias estd comprobado que esta originado por un
mal uso durante el trabajo con la maquinas.

ELEMENTOS HIDRAULICOS FUERA DE LA GARANTIA

Dentro de los elementos hidraulicos queda expresamente fuera de garantia, el
cambio-reposicion de aceite hidraulico, los enumerados en los parrafos anteriores y
los elementos que aun considerados en garantia, su problema se deba al mal uso de
los mismos, al haber sido manipulados o modificados sin permiso escrito previo de
SOLANO HORIZONTE.
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HORIZONTE 12, 14, 15y 16M

D. ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Se consideraran en garantia todos aquellos elementos de la estructura que
sufran deterioro por defecto de fabricacion o montaje, en ningln caso se consideraran
en garantia elementos deformados o rotos a causa de golpes, sobreesfuerzos ajenos
al trabajo, etc...

E. DESPLAZAMIENTOS Y MANO DE OBRA

Durante el periodo de garantia los desplazamientos y mano de obra del personal
técnico de SOLANO HORIZONTE correran a cargo de la empresa.

En el supuesto de que en un desplazamiento durante el periodo de garantia, se
realizaran trabajos que no estuvieran incluidos en esta. El costo del desplazamiento
se prorratearia en funcion del numero de horas empleadas en cada trabajo.

Ejemplo:

Si un cliente solicita durante el periodo de garantia la reparacion o sustitucion de algun
elemento de la mdquina dafiado, el cual cubre la garantia y durante este desplazamiento solicita
al técnico otro trabajo que no cubre la garantia, el desplazamiento se dividirg entre las horas
utilizadas en solucionar el problema dentro de garantia, al igual que la mano de obra empleada
en realizar los trabajos fuera de garantia, de tal modo que el cliente se verd obligado a satisfacer
el importe de la parte proporcional no cubierta por la garantia.
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CONDICIONES DE GARANTIA
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F. ELEMENTOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTIA

Elementos que quedan excluidos de la garantia, lo son por diferentes motivos:

- SIN GARANTIA -

= Agquellos que sufren un desgaste natural por el trabajo.

= Los que su duracion esta condicionada al uso que de ellos se haga, como los
brazos de las barras, jet de pulverizacion, instalaciones hidraulicas y eléctricas
que lleva la maquina. Estos elementos se pueden enganchan a las ramas y al
forzarse se deforman, por el mal uso. Sin que esto pueda achacarse a defectos
de fabricacion.

= Otros que como los brazos de la pala pueden ser aportados por el cliente y en
el supuesto de ser montados por SOLANO HORIZONTE, no forman parte del
EQUIPO DE PULVERIZACION, por consiguiente, la garantia queda limitada
a la que da el fabricante de dichos elementos.

= Transmisién — Cardan.

= Cualquier mal uso de la maquina anula la garantia.

= Todas aquellas piezas o partas cuyo desgaste es consecuencia de su
uso.

ESTAS NORMAS SON APLICABLES ESTRICTAMENTE
Y SIN EXCEPCIONES.
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HORIZONTE 12, 14, 15y 16M

G. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

I. Las piezas enviadas desde nuestros almacenes de repuesto, se enviaran con
el correspondiente albardn de entrega, con su precio correspondiente y cargo
en cuenta del cliente mediante la emision de factura.

Il. Una vez sustituida la pieza dafiada, usted deberdq de enviarla a nuestros
almacenes, donde se le hara el correspondiente albaran de recepcion y se
verificard por nuestro departamento técnico, para determinar si la pieza es
defectuosa y por consiguiente, es 0 no garantia.

Una copia de este albaran (en caso de entregar la pieza personalmente) se le
enviara por correo, y en caso que la pieza sea garantia, se enviara junto con el
correspondiente albaran de abono, y posteriormente, la factura de abono, que
se regularizara en su cuenta cliente.

lll.  En el caso que la pieza se detecte que no es garantia, se procedera a emitir el
informe del motivo de la averia, con el coste de reparacion de la misma y por
consiguiente, se le pasara el correspondiente cargo de portes de recepcion de
dicha pieza. El envio de la pieza reparada o sin reparar, en este caso corre a
cargo del cliente.

IV. En el caso de que sea nuestro personal de departamento técnico el que le
substituya la pieza, este esta obligado a hacerle el albaran de recepcion de la
pieza substituida, y debera de dejarle una copia como justificante de que le han
retirado dicha pieza, que guardara para control administrativo-contable.
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SOLANO

HORIZONTE

DECLARACION DE CONFORMIDAD

La empresa que suscribe:

Declara bajo su propia responsabilidad que la maquina:

SOLANO HORIZONTE

CORVERA (Murcia) Ctra. Fuente Alamo, 1.

Marca: ..o, SOLANO HORIZONTE.

Tipo: .

Modelo: oo
NUmero de serie: ...............

Afio de fabricacion: ............

Es conforme a las disposiciones de:

R.D. 1644/2008 modificado por el R.D. 494/2012 en los Art. 2,4,11 y anexo |, que
transpone a Directiva Europea relativa a las maquinas 2006/42/CE modificada por
la Directiva 2009/127/CE, y cumple con los requisitos de Seguridad y Salud, expuestos
en el anexo | de la citada legislacion.

También cumple con las siguientes normas armonizadas:

UNE-EN ISO 4254-1:2016: "Maquinaria agricola. Seguridad. Parte 1: Requisitos
generales (ISO 4254-1:2013).

UNE-EN ISO 4254-6:2010: "Maquinaria agricola. Seguridad. Parte 6: Distribuidores y
pulverizadores de fertilizantes liquidos" (ISO 4254-6:2019).

EN ISO 13739-1/2:2011:: "Maquinaria  agricola 'y forestal.  Requisitos
medioambientales para pulverizadores. Parte 1 Generalidades (I1SO 16119-1:2013).

Firmado por:

EL DIRECTOR TECNICO.

Corvera a de del
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SOLANO

HORIZONTE

CERTIFICADO DE ENTREGA MANUAL DE USO.
INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD

Estimado cliente:

El manual de instrucciones contiene toda la informacién concerniente al uso y
mantenimiento de su nueva maquina. En él podra encontrar toda la informacion referente a
su ajuste, manejo y mantenimiento, asi como, las pautas a seguir para evitar accidentes,
ademas de los consejos pertinentes, para lograr un mayor rendimiento y la posibilidad de
resolver posibles averias.

iLEA'Y VISUALICE CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD
ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR CON SU NUEVO EQUIPO!

Aseglrese que el manual es leido y estd permanentemente a disposicion de cualquier
persona que vaya a trabajar con la maquina. Para garantizar un uso correcto de su equipo,
rogamos nos certifique haber recibido, junto con a su maquina...

Modelo Ne:

» Manual de uso y mantenimiento de la maquina (libro o soporte informatico).
® |nstrucciones sobre la correcta manipulacién de la maquina.

= Explicacién de las funciones y posibilidades de manejo de la maquina.

= He recibido libro de garantia.

SOLANO HORIZONTE CLIENTE.
Fdo: Fdo:
Fecha: de del
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— 8 La pdgina siguiente es una copia para SOLANO HORIZONTE

% Que acredita de la entrega del presente manual al cliente por la compra de
la maquina.
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Copia para Solano Horizonte S.L. Que acredita la entrega del presente manual al cliente por la compra de la maquina.

Copia para Solano Horizonte

Que acredita la entrega del presente manual al cliente por la compra de la mé&quina.

CERTIFICADO DE ENTREGA MANUAL DE USO.
INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD.

Estimado cliente:

El manual de instrucciones contiene toda la informacién concerniente al uso y
mantenimiento de su nueva maquina. En él podra encontrar toda la informacién referente a
su ajuste, manejo y mantenimiento, asi como, las pautas a seguir para evitar accidentes,
ademas de los consejos pertinentes, para lograr un mayor rendimiento y la posibilidad de
resolver posibles averias.

iLEA Y VISUALICE CON ATENCION LAS INSTRUCCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD
ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR CON SU NUEVO EQUIPO!

Aseglrese que el manual es leido y estd permanentemente a disposicion de cualquier
persona que vaya a trabajar con la maquina. Para garantizar un uso correcto de su equipo,
rogamos nos certifique haber recibido, junto con a su maquina...

Modelo Ne:

» Manual de uso y mantenimiento de la maquina (libro o soporte informatico).
» |nstrucciones sobre la correcta manipulacion de la maquina.

= Explicacién de las funciones y posibilidades de manejo de la maquina.

= He recibido libro de garantia.

SOLANO HORIZONTE CLIENTE.
Fdo: Fdo:
Fecha: de del
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Los datos expuestos en el presente documento son meramente orientativos y pueden ser
cambiados por el fabricante sin previo aviso. SOLANO HORIZONTE se reserva el derecho a
efectuar cambios en las especificaciones de dicho material.

El presente documento no formara parte del contrato de adquisicion de bienes.

Toda informacion expuesta en este documento, pertenece a SOLANO HORIZONTE Queda
prohibida su reproduccién parcial o total sin el permiso de SOLANO HORIZONTE
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SolanoGroup:

Ctra. Fuente Alamo, 1.
30153 CORVERA (Murcia) — Espafia.
Central: 34+ 968-38 01 13

Recambios: 34+ 968-38 03 90
TP Fax: 34+ 968-38 04 68
Ea w | Net g "

: repuestos@solano-horizonte.com
ventas@solano-horizonte.com
ER-0742/1/99

www.solano-horizonte.com
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